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94-11-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.33 m3 / 500 kg - poids 570 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 1840 mm
Largeur transport (hors-tout) 800 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1250 mm
Charge utile (à ras/en tas) 0.33 m3
Charge utile/sellette 500 kg
Garde au sol 100 mm
Déversement frontal
Position du machiniste debout
Chenilles ou pneus chenilles
Alimentation moteur diesel

94-12-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.33 m3 / 500 kg - poids 570 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 1840 mm
Largeur transport (hors-tout) 800 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1250 mm
Charge utile (à ras/en tas) 0.33 m3
Charge utile/sellette 500 kg
Garde au sol 100 mm
Déversement frontal
Position du machiniste debout
Chenilles ou pneus chenilles
Alimentation moteur diesel

94-13-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.33 m3 / 500 kg - poids 570 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 1840 mm
Largeur transport (hors-tout) 800 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1250 mm
Charge utile (à ras/en tas) 0.33 m3
Charge utile/sellette 500 kg
Garde au sol 100 mm
Déversement frontal
Position du machiniste debout
Chenilles ou pneus chenilles
Alimentation moteur diesel

94-17-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.33 m3 / 500 kg - poids 570 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 1680 mm
Largeur transport (hors-tout) 830 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1290 mm
Charge utile/sellette 0.355 kg
Garde au sol ~100 mm
Déversement avant
Position du machiniste debout
Chenilles ou pneus Chenilles
Alimentation moteur diesel

94-18-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.35 m3 / 500 kg - poids 680 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 2308 mm
Largeur transport (hors-tout) 830 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1304 mm
Charge utile (à ras/en tas) 0.400/0.350 m3
Charge utile/sellette --- kg
Garde au sol 140 mm
Déversement avant
Position du machiniste debout
Chenilles ou pneus chenilles
Alimentation moteur diesel
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94-19-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.35 m3 / 500 kg - poids 680 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 2308 mm
Largeur transport (hors-tout) 830 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1304 mm
Charge utile (à ras/en tas) 0.400/0.350 m3
Charge utile/sellette --- kg
Garde au sol 140 mm
Déversement avant
Position du machiniste debout
Chenilles ou pneus chenilles
Alimentation moteur diesel

94-20-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.35 m3 / 500 kg - poids 680 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 2308 mm
Largeur transport (hors-tout) 830 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1304 mm
Charge utile (à ras/en tas) 0.400/0.350 m3
Charge utile/sellette --- kg
Garde au sol 140 mm
Déversement avant
Position du machiniste debout
Chenilles ou pneus chenilles
Alimentation moteur diesel

74-5-0     Dumper - auto-chargeur - charge 0.35 m3 / 1'050 kg - poids 1050 kg - s/chenilles

Longueur transport (hors-tout) 2120 mm
Largeur transport (hors-tout) 920 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1340 mm
Charge utile (à ras/en tas) 0.35 m3
Charge utile/sellette 1050 kg
Garde au sol 125 mm
Déversement frontal
Position du machiniste siège
Chenilles ou pneus chenilles
Alimentation moteur diesel
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