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656-250-1     Groupe électrogène - 361 A - 250 kVA - 200'000 W - 400/230V - diesel - ~3300 kg

DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

consommation annoncée - 53.8 l/h à pleine charge - 31.8 l/h à 50% de charge / poids sans carburant de 3100kg - réservoir de
550lts

INFORMATIONS DE BASE
--- Transport
Poids transport ~3300 kg
Longueur transport (hors-tout) 4300 mm
Largeur transport (hors-tout) 1300 mm
Hauteur transport (hors-tout) 1900 mm
--- Spécificités
Nombre de kva 275 Kva
Utilisation en continu 250 Kva
Largeur pour ouvrir les portes 2350 mm
Ampère 361 A
Volts 400/230 V
EQUIPEMENTS STANDARDS
--- Chenilles et pneus
MOTORISATION
--- Moteur généralités
Marque du moteur Perkins
Alimentation moteur diesel
Puissance moteur 269/198 CV/kW
Capacité du réservoir carburant 150 lt
Consommation (indicative) 53.8 lt/h
Refroidissement eau
--- Batterie et coupe-circuit
Démarrage électrique
Avec batterie oui
Coupe-circuit oui
INFOS COMPLEMENTAIRES
--- Immatriculation & permis circul
--- Clés
Machine/matériel avec clé oui
--- Equipements divers
Conforme à la loi filtre particule oui
Filtre à particules monté s/machine oui
LwA (extérieur) 97 dBA
--- Lubrifiant recommandé
N° MTA de l'huile moteur 270-15-12
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