
MTA > Location > Carrière de St-Léonard
Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

28.09.2024 02:30:43 521-850-0_fr_(DT1C).pdf 1/1

521-850-0     Pince broyeur - 1800 kg* - 900 mm - fixe - p/rétro 18-30 to - IFP 19 X

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE
--- Transport
Largeur transport (hors-tout) 1470 mm
Hauteur transport (hors-tout) 2100 mm
--- Spécificités
Force de serrage à l'extrémité 80 to
Force de serrage aux couteaux 265 to
Diamètre maximum de coupe (métal) 45 mm
Ouverture de la mâchoire 900 mm
Largeur mâchoires fixes 450 mm
SYSTEME HYDRAULIQUE
--- Pressions/débits (accessoires)
Débit d'huile L1 (min/max) 140/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 400 bar
EQUIPEMENTS STANDARDS
--- Attache
--- Perçage MTA
Type de perçage MTA I14
--- Adaptation

http://192.168.15.15/assets/web/externe_image/521-1000-1_e2.jpg
http://192.168.15.15/assets/web/externe_image/521-1000-1_e3.jpg
http://192.168.15.15/assets/web/externe_image/521-1000-1_e4.jpg
https://www.mtamta.ch

